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Objetivos
Objetivo general:

Estimar la producción de biogÆs en los rellenos sanitarios Curva de
Rodas(CR) y La Pradera (LP) para evaluar el potencial de generación
de metano y de esta manera establecer la factibilidad tØcnica y
económica de un proyecto enmarcado en el Mecanismo de Desarr ollo
Limpio (MDL).Limpio (MDL).

Objetivos especificos:

�Estimar el porcentaje de metano contenido en el biogÆs de los RS CR
y LP.
�Estimar la cantidad de metano proveniente de ambos rellenos.
�Estimar la cantidad de CER·s provenientes de ambos sitios d e
disposición final.



Composición del biogÆs

El metano y el dióxido de carbono, son los
principales componentes del biogas. de un relleno
sanitario.
�Metano (45 - 60 % v/v)�Metano (45 - 60 % v/v)
�Dióxido de carbono(40 - 60 % v/v)
�Nitrógeno (2 - 5 % v/v)
�Oxigeno (0.1 - 1.0 % v/v)
�Amonio (0.1 - 1.0 % v/v)
�Hidrogeno (0 - 0.2% v/v)



Otros gases (menos del  0.6 % v/v)

� Compuestos causantes de olor
� Hidrocarburos aromÆticos
� Solventes clorados
� Hidrocarburos alifÆticos� Hidrocarburos alifÆticos
� Alcoholes
� Hidrocarburos poliaromÆticos



Factores que afectan la generación de 
biogÆs

� La temperatura de la masa de residuos
� El contenido de humedad de los residuos

sólidos.
� Precipitación del sitio.
� Cobertura del relleno sanitario� Cobertura del relleno sanitario
� La fracción biodegradable
� La tasa de degradación de los residuos
� El proceso de descomposición de la materia

orgÆnica
� Aspectos tØcnicos de operación



Condiciones que favorecen la 
metanogØnesis

� Suficiente contenido de humedad
� Nutrientes Suficientes
� Ausencia de oxígeno y tóxicos
� pH relativamente neutro, 6.7 - 7.2� pH relativamente neutro, 6.7 - 7.2
� Alcalinidad mayor a 2000 mg/l CaCO3

� Temperatura de la masa de residuos entre 
86o F y 131oF 

� Entre otros



Propiedades del metano

Formula Molecular : CH4

Gas incoloro
Poco soluble en el agua
InflamableInflamable
Explosivo (Concentración > 15%)
Alto potencial de calentamiento glogal (21)



Estimación de la tasa de 
producción de biogÆs

� Condiciones de rÆpida degradación:  3 a 7 
aæos (4 a 10 L/kg/aæo)

� Condiciones de degradación moderada:  � Condiciones de degradación moderada:  
10 a 20 aæos (1.5 a 3 L/kg/aæo)

� Bajas condiciones de degradación:  20 a 
40 aæos (0.7 a 1.5 L/kg/aæo)



Captación de biogÆs

� Captura de GEI

� Seguridad en RS

� Mantener la estabilidad

� Aprovechamiento (>35%)



Modelos para la estimación de 
biogÆs en rellenos sanitarios
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biogÆs en rellenos sanitarios



Uso de los Modelos de emisión de 
biogÆs

� Determinar el tamaæo de los sistemas 
colectores. 

� Evaluaciones y proyecciones sobre el 
uso del biogÆs 

� Propósitos regulatorios. 



Limitaciones de los modelos

� Dispersión y calidad de los datos usados 
para desarrollo y calibración del modelo,

� Limitaciones de tiempo de los registros de 
datos de campo utilizados,datos de campo utilizados,

� Aplicación inapropiada de los datos 
disponibles,

� Factores específicos del relleno




